AIZ%Y;?I Zawor manometrowy DIN16270 SW

CHARAKTERYSTYKA

Zawory DIN16270 ze stali weglowej sa
przeznaczone sa do montazu z manometrami,
przetwornikami i przelacznikami ciSnienia w
instalacjach wody, pary i innych czynnikow
neutralnych cieklych i gazowych o ci$nieniu max.
‘ mm “ 400bar przy temperaturze max. 120°C.

Maksymalna temperatura pracy moze by¢ do
450°C, ale przy odpowiednio nizszej wartoSci
maksymalnego ci$nienia.

SPECYFIKACJA WYMIARY

Konstrukcja M20x1,5
DIN 16270

Czynnik roboczy |
Woda i inne czynniki ciekle neutralne

w

Material =
Korpus: stal weglowa .
Trzpien: stal nierdzewna I

Przylacza
2x zew. M20x1,5
1x nakretka rzymska wew. M20x1,5
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Ci$nienie nominalne iF
PN 400 ?6

Tempertura pracy m
-20 ... +450°C 80+5 |

OPCJE DOKUMENTACJA

» gwint zewnetrzny G1/2" Podstawowe, bezplatne:
» nakretka rzymska G1/2" » deklaracja zgodno$ci
» korpus kwasoodporny » $wiadectwo kontroli jakoSci

» korpus mosiezny
Specjalne, platne:
» certyfiakt materialowy

Potrzeba otrzymania dokumentacji musi by¢ zgloszona pi ie w momencie sktad.

Dokumenty specjalne moga mie¢ wplyw na cene wyrobu i termin realizacji.
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