SPECYFIKACJA

Konstrukcja
DIN 16262

Czynnik roboczy
Woda i inne czynniki ciekle neutralne

Przylacza
wew. 81/ 2"
wew. M20x1,5

Material
Korpus: mosiadz
Raczka: tworzywo

Ci$nienie nominalne
PN 16

Tempertura pracy
0 ...+120°C

Kurek manometrowy fig. 525

CHARAKTERYSTYKA

Kurki manometrowe z kielichami gwintowanymi,
polaczone z manometrami umozliwiaja pomiar
ci$nienia przeplywu. Skladaja sie z kadluba i stozka
zakonczonego uchwytem. Stozek ma kanatl
przeplywowy w ksztalcie litery ,,T”. Umozliwia to
odlaczenie manometru z rownoczesnym
polaczeniem z atmosferg. Kurki mozna montowac
na rurociagach i zbiornikach w dowolnych
pozycjach umozliwiajacych odczyt. Kurek posiada
uszczelnienie teflonowe.
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OPCJE DOKUMENTACJA

» gwint zewnetrzny

» gwint G1/4" lub G3/8"

» korpus kwasoodporny (wykonanie specjalne)
» nakretka rzymska

Podstawowe, bezplatne:
» deklaracja zgodno$ci
» Swiadectwo kontroli jakoSci

Specjalne, platne:
» certyfiakt materialowy

ie w momencie sktad.

Potrzeba otrzymania dokumentacji musi by¢ zgloszona pi

Dokumenty specjalne moga mie¢ wplyw na cene wyrobu i termin realizacji.
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