SPECYFIKACJA

Konstrukcja
DIN 16282 - 13,5x2,9 R35

Czynnik roboczy
Woda i inne czynniki ciekle neutralne

Przylacza
G1/2"
M2ox1,5

CiSnienie nominalne
PN 25

Tempertura pracy
max. 300°C

OPCJE

» Typ P - gwint wewnetrzny / gwint zewnetrzny
» Typ P1- %wint zewnetrzny / gwint zewnetrzny
» Typ P2 - do spawania / gwint zewnetrzny

» Typ P3 - do spawania / do spawania

» Typ U (patrz karta A910-2)
» rurka galwanizowana
» rurka kwasoodporna

Rurka syfonowa typu P

CHARAKTERYSTYKA

Rurki syfonowe produkowane s z rury bezszwowe;j
stal gatunek R35. Chroni urzadzenia pomiarowe
przed pulsacjami i wysokimi temperaturami
medium. W rurce syfonowej tworzy sie kondensat
ktory oddziela medium od urzadzenia
pomiarowego. Przed pierwszym podlaczeniem
rurka powinna zosta¢ wypelniona woda.
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DOKUMENTACJA

Podstawowe, bezplatne:
» deklaracja zgodno$ci
» Swiadectwo kontroli jakoSci

Specjalne, platne:
» certyfiakt materialowy

Potrzeba otrzymania dokumentacji musi by¢ zgloszona pisemnie w momencie sktadania zaméwienia.

Dokumenty specjalne moga mie¢ wplyw na cene wyrobu i termin realizacji.
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