Manometr glicerynowy M40R

- CHARAKTERYSTYKA

Cisnieniomierz o $§rednicy 4omm (wg EN 837-1).
Mechanizm oparty na rurce Bourdona zapewnia
trwalo$c¢ urzadzenia oraz wysoka powtarzalnosc
pomiaréw przy zachowaniu ekonomicznej i
modutowej konstrukeji.

Glicerynowe wypelnienie obudowy chroni
mechanizm przed wstrzasami i skokami ci$nienia
zwiekszajac jego zywotno$c.

Mozliwe jest wykonanie manometru z kolnierzem
przednim lub tylnym.

SPECYFIKACJA WYKONANIE

Konstrukcja Oprawa

EN837-1 Stal kwasoodporna

Srednica nominalna Podzielnia _

40mm Aluminiowa malowana na bialo z czarnym
nadrukiem

Klasa dokladnosci

2,5 (EN 837-1) Sz?gba
Poliweglan

Zakres skali .

-1-0 ... 600 bar Krociec

-0,1-0... 60 MPa Mosiadz

CiSnienie robocze Mechanizm

Dla ci$nienia stalego 75% zakresu skali Mosiadz

Dla dynamicznego 66% zakresu skali

Przylacze procesowe
Tempertura pracy Radialne G1/8"
0...+80°C

OPCJE DOKUMENTACJA

» gwint M10x1 lub inny do uzgodnienia

» wypekienie olejem silikonowym

» przylacze na godz. 3:00, 9:00 lub 12:00

» specjalna podziatka (wykonanie specjalne)

» logo klienta na podzielni (wykonanie specjalne)

Podstawowe, bezplatne:
» deklaracja zgodno$ci
» Swiadectwo kontroli jakoSci

Specjalne, platne:
» $wiadectwo kalibracji
» certyfiakt materialowy

Potrzeba otrzymania dokumentacji musi byé¢ zgloszona pi iew ie skladania

Dokumenty specjalne moga mie¢ wplyw na cene wyrobu i termin realizacji.
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== bar MPa
[ j -1...0 -0,1...0
-1...+0,6 -0,1...+0,06
-1...4+1,5 -0,1...4+0,15
-1...4+3 -0,1...40,3
56 -1...+5 -0,1...+0,5
-1...49 -0,1...40,9
-1...+15 -0,1...+1,5
0-1 0-0,1
0-1,6 0-0,16
- 10 0-2,5 0-0,25
2 0-4 0-0,4
\! 0-6 0-0,6
' 0-10 0-1,0
0-16 0-1,6
0-25 0-2,5
0 - 40 0-4
0-60 0-6
0 - 100 0-10
0-160 0-16
0 - 250 0-25
0 - 400 0-40
0 - 600 0 -60

MONTAZ TABLICOWY

» brak - R
» kolnierz przedni - TKP
» kolnierz tylny - TKT

ZAMAWIANIE

Informacje konieczne do zamdwienia:

Srednica / zakres / gwint / opcje
Np.: M40R; glicerynowy; o-10bar; G1/8"
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