Karta T 1
G ermometr przemysiowy prosty

CHARAKTERYSTYKA

™ Termometry przemystowe plynowe stuza do
pomiaru temperatury w instalacjach
przemystowych wszelkiego typu.

W zalezno$ci od parametroéw pracy termometry sg
2 produkowane w oprawie:

ls x « stalowe;

« kwasoodpornej
N » mosieznej.

SPECYFIKACJA WYMIARY

Konstrukcja
PN-85/M-53820

Ciecz termometryczna
Toluen

Przylacze
G1/2"; G3/4"

Zakres temperatury
-50...450; 0-100; 0-150; 0-200°C

Dlugos$é czujnika
R 50; 80; 100; 125; 160; 200; 250; 315; 400; 500;
630mm

Dzialka elementarna
1/1;2/1

OPCJE DOKUMENTACJA

» gwint M20x1,5; M27x2

» inny zakres temperatury (np.0-400; 0-600°C)
» kinna dlugo$¢ czujnika (np. R 1000; 2000mm)
» $wiadectwo wzorcowania PCA

» wykonanie morskie, laboratoryjne, kontaktowe

Podstawowe, bezplatne:
» deklaracja zgodno$ci
» Swiadectwo kontroli jakoSci

Specjalne, platne:
» certyfiakt materialowy

Potrzeba otrzymania dokumentacji musi by¢ zgloszona pi ie w momencie sktad.

Dokumenty specjalne moga mie¢ wplyw na cene wyrobu i termin realizacji.

B.H.U. "FART" K. Sieminski « Szpetal Gérny « ul. Dobrzynska 57 « 87 — 801 Wloclawek
tel. 54 237 00 22 « faks: 54 237 06 15 « fart@manometr.pl « www.manometr.pl





