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SPECYFIKACJA

Konstrukcja
EN 13190:2004

Srednica nominalna
63mm

Klasa dokladnosci
2,0

Stopien ochrony obudowy
1P41

Zakres pomiaro .
Rowny zakresowi wskazan

Wytrzymalos¢ oslony czujnika
160bar (16MPa)

Termometr bimetaliczny TB63R

CHARAKTERYSTYKA

Termometry bimetaliczne radialne sa
produkowane w szerokiej gamie Srednic, zakresow
i dlugosci czujnika pozwalajac na dokladne
dopasowanie do Panstwa potrzeb. Sluza do
pomiaru temperatury gazow i cieczy w przemysle
cieplowniczym i innych. Cechuja sie szybka reakcja
na zmiany temperatury oraz tatwoscia odczytu
dzieki czytelnej podzielni. Ich klasa doktadnosci
pozwala na stosowanie wszedzie tam, gdzie
konieczny jest w miare dokladny pomiar.

WYKONANIE

Olprawa
Blacha ocynkowana

Podzielnia )
Aluminiowa malowana na bialo z czarnym
nadrukiem

Szyba
Szklo

Czujnik
Mosiadz

Oslona czujnika
Mosiadz

Przylacze procesowe
Gi1/2"

OPCJE DOKUMENTACJA

» inny gwint (M20x1,5)

» oprawa IP65

» oprawa kwasoodporna

» czujnik kwasoodporny

» tuleja ostonowa kwasoodporna

» specjalna podzialka (wykonanie specjalne)

» logo klienta na podzielni (wykonanie specjalne)

Podstawowe, bezplatne:
» deklaracja zgodno$ci
» Swiadectwo kontroli jakoSci

Specjalne, platne:
» $wiadectwo kalibracji
» certyfiakt materialowy

Potrzeba otrzymania dokumentacji musi byé¢ zgloszona pi iew ie skladania

Dokumenty specjalne moga mie¢ wplyw na cene wyrobu i termin realizacji.
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°C R[mm]

-50...+50

-30...+50 50

-20...+60 60

0-60 80

0 - 100 100

o 0-120 150

0-150 200

0-160 250

"L" 0 - 200 400

T ) 0 - 250 500
0 - 300

OSLONA CZUJNIKA

Oferowane przez "FART" termometry posiadaja
— ostone czujnika z gwintem stalym.

W razie koniecznosci zastosowania innego
rozwigzania prosze poinformowac o tym przed
zlozeniem zamowienia.

ZAMAWIANIE

Informacje konieczne do zamdwienia:

Srednica / zakres / czujnik / gwint
Np.: TB63R; 0-120°C; R50; G1/2"
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