SPECYFIKACJA

Konstrukcja
HPA - WP80 : 2015

Srednica nominalna
8omm

Zakres skali
Temperatura: 0-120°C lub 0-150°C
Ci$nmienie: 0-2,5 bar do 0-16 bar

Material
Oprawa: stal malowana na czarno z pokrywa
echanizm i przylgcze: mosiadz

Przylacze procesowe
Radﬁﬂne G1/2"

Tempertura pracy
0...+60°C

Termomanometr WPSOR

CHARAKTERYSTYKA

Termomanometr WP80 - wskaznik podwojny
ci$énienia i temperatury shuzy do pomiaru obu
parametow przy pomocy jednego urzadzenia.
Wskaznik WP80 przeznaczony jest gtownie dla
cieplownictwa oraz dla aplikacji o zblizonych do
cieplownictwa parametrach pracy. Wskaznik
podwojny wyposazony jest w zawor stopowy
umozliwiajgcy wymiane instrumentu pomiarowego
bez koniecznosci oprozniania ukladu.
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OPCJE DOKUMENTACJA

» zlacze zaworu o dlugosci 56,5mm
» oprawa kwasoodporna
» logo klienta

Podstawowe, bezplatne:
» deklaracja zgodno$ci
» Swiadectwo kontroli jakoSci

Specjalne, platne:
» certyfiakt materialowy

Potrzeba otrzymania dokumentacji musi by¢ zgloszona pi ie w momencie sktad.

Dokumenty specjalne moga mie¢ wplyw na cene wyrobu i termin realizacji.
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